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IP 67UB

48 V

Typen Nr.
type no.
référence

Verlustleistung
power loss
puissance perdue

Betriebsspannung
operating voltage
tension d‘utilisation

Schaltpunkt
switching points
points de commutation

Widerstandswerte P70
resistance values P70
valeur de résistance P70

351 TEG..0..
PV max. der Widerstände nicht überschreiten
do not exceed PV max. of resistances
ne pas dépasser le PV max. des résistances

max. 48 V
10er, 20er, 25er, 30er, 35er 
Raster/grid/espacement

0,6 W ± 1 %

Niveaukopf 825204
level head 825204
tête de niveau 825204
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mounting boss
type de filetage
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Filter
filter
filtre

Niveau steigend
Level rising
Niveau en hausse

Niveau fallend
Level falling
Niveau en baisse
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Niveaukopf 825194
level head 825194
tête de niveau 825194

ÿ6,5
ÿ9,5
ÿ13
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B-B

Niveaukopf 825258
level head 825258
tête de niveau 825258

O-Ring Viton
o-ring Viton
joint torique
Viton

VA-Rohr
VA pipe
tube inox

Rmin

Rmax

PA12

Schlauch DIN 73379/A
hose DIN 73379/A NBR
tuyau DIN 73379/A NBR 

Filterelement VA/POM
filter element VA/POM
élement filtrant VA/POM

Alu-Rohr
aluminium pipe
tube en aluminium

Überwurfmutter Ø 76
coupling ring Ø 76
bouchon vissable Ø 76

Kopf PA12
head PA12
tête PA12

Entlüftung geschlossen/geö�net
air vent closed/open
évent fermé/ouvert

Stecker auf Anfrage
connector on request
connecteur sur demande
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SAE 3/8"
Anschluss
connection
raccord

Schlauchanschluss Ø 6,5 mm
hose connection / raccord tuyau
Schlauchanschluss Ø 8 mm
hose connection / raccord tuyau

Schlauchanschluss Ø 12,5 mm
Schlauchanschluss Ø 6,5 mm
Schlauchanschluss Ø 9,5 mm
hose connection / raccord 
tuyau
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Raster / grid / espacement

10 mm

20 mm

25 mm

30 mm

35 mm

Entlüftung / vent / dégazage

geöffent / open / ouvert

geschlossen / close / fermé

Kopf / head / tête

Schlauchanschluss / hose connection / 
raccord tuyau Ø 12,5 mm / Ø 9,5 mm

Schlauchanschluss / hose connection / 
raccord tuyau Ø 8 mm

Anschluss / connection / raccord SAE 3/8"

Typen Nr.
type no.
référence

Gesamtwiderstand
total resistance
résistance total

Grundwiderstand
minimum resistance
résistance minimale

Schutzart
protection class
protection

Material
material
matériau

Temperaturbereich
temperature range
plage de témperature

351 TEG..0..
wählbar / selectable / 
à définir

wählbar / selectable / 
à définir

IP 67 DIN EN 60529
siehe Zeichnung
see technical drawing
voir dessin technique

-40°…+85°C

Tankgeber mit Entnahme- und Rückführrohr
Float switch with fuel feed & return
Sonde de niveau avec tube d’aspiration

351 TEG..0.. Tankgeber mit Entnahme- und Rückführrohr 
Float switch with fuel feed & return
Sonde de niveau avec tube d’aspiration
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Niveau leer
level empty
niveau vide

Widerstandswert
resistor type
valeur de résistance

RMax

RMin

Niveau voll
level full
niveau plein

Widerstandswert
resistor type
valeur de résistance

RMax

RMin

Überwurfmutter 
coupling ring 
bouchon vissable

mit / with / avec

ohne / without / sans

Schlauch / hose / tuyau

mit / with / avec ........... Länge / length / longueur

ohne / without / sans

Filter / filter / filtre

100 μm

315 μm

ohne / without / sans

Abgewinkelte Stecker
Angled connectors

Connecteurs coudés

AMP Superseal, 2-polig / 2-pin / 2 pôles

AMP Superseal, 3-polig / 3-pin / 3 pôles

AMP Seal 16, 2-polig / 2-pin / 2 pôles

DT04, 2-polig / 2-pin / 2 pôles

Metri-Pack 150.2, 3-polig / 3-pin / 3 pôles

Steckervarianten / connector / connecteur

Gerade Stecker
Straight connectors
Connecteurs droits

Kabelabgang, cable outlet, sortie de câble

Litzen/Wellrohrabgang, wire/shaft pipe outlet,
sortie fils/gaine annelée

AMP Superseal, 2-pin / 2-pole / 2 pôles

AMP Superseal, 3-pin / 3-pole / 3 pôles

DT04, 2-polig / 2-pin / 2 pôles

DT04, 3-polig / 3-pin / 3 pôles

Stecker / connector / connecteur M12



111Wir produzieren klimaneutral.
We produce in a carbon-neutral manner.
Nous produisons avec un bilan 
carbone neutre.  

Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Maßgeblich sind die dem ausgelieferten Produkt beigefügten technischen Dokumentationen.
The relevant corresponding technical documents will be supplied with the product. Certain product descriptions can be similar therefore please ensure that you have 
the latest version of documentation for your specifi c product prior to any use. elobau reserves the right to change technical data and documentation without notice.
Sous réserve de modifi cations et d’erreurs. Images similaires. Les documentations techniques accompagnant les produits sont d’application.

www.elobau.com

Gerade Steckervarianten für Tankgeber / straight connectors for fl oat switch / connecteurs droits pour sonde de niveau

Kabelabgang
cable connection
départ de cable

Stecker M12
connector M12
connecteur M12

AMP Superseal 
2-polig / 2-pin / 2 pôles

AMP Superseal 
3-polig / 3-pin / 3 pôles

verfügbar / available / 
disponible

verfügbar / available / 
disponible

verfügbar / available / 
disponible

verfügbar / available / 
disponible

Litzen-/Wellenrohrabgang
wire/shaft pipe outlet
sortie fi ls/gaine annelée

DT04 
2-polig / 2-pin / 2 pôles

DT04 
3-polig / 3-pin / 3 pôles

verfügbar / available / 
disponible

verfügbar / available / 
disponible

verfügbar / available / 
disponible

Allgemeines
General data
Informations générales

Abgewinkelte Steckervarianten für Tankgeber / angled connector types for fl oat switch /connecteurs coudés pour sonde de niveau

AMP Superseal 1.5
2-polig / 2-pin / 2 pôles

AMP Superseal 1.5
3-polig / 3-pin / 3 pôles

AMP Seal 16 
2-polig / 2-pin / 2 pôles

AMP Seal 16
3-polig / 3-pin / 3 pôles

verfügbar / available / 
disponible

verfügbar / available / 
disponible

verfügbar / available / 
disponible

auf Anfrage / on request / 
sur demande

Metri-Pack 150.2 
2-polig / 2-pin / 2 pôles

Metri-Pack 150.2 
3-polig / 3-pin / 3 pôles

DT04 
2-polig / 2-pin / 2 pôles

DT04
3-polig / 3-pin / 3 pôles

auf Anfrage / on request / 
sur demande

verfügbar / available / 
disponible

verfügbar / available / 
disponible

auf Anfrage / on request / 
sur demande

elobau Tankgeber / fl oat switch / sonde de niveau: Einsatzmöglichkeiten  / applications / domaine d’application

Diesel Schmierstoff e  / lubricant / lubrifants Harnstoffl  ösung / urea / urée

Biodiesel Reinigungsmittel /cleaning agent /produits nettoyants




