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Technische Änderungen vorbehalten.
We reserve the right to change specifications without notice.
Sous réserve de modifications techniques.
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Typen Nr.
type no.
référence

Schutzart 
protection class  
protection 

Temperaturbereich
temperature range
plage de température

Magnetsystem
magnet system
aimant codé

Luftspalte für sichere Schaltfunktion*
air gaps for reliable switching function*
distances pour une commutation efficace*
a b c

153 570 AA IP 67 -25…+100°C 304 281 12A max. 4 mm min. 13 mm min. 16 mm

153 570 AA M30 Sensor für erhöhte Temperaturbereiche 
 M30 Sensor for high temperature range 
 M30 Détecteur

* je nach Magnetsystem / depends on magnet system / suivant le système magnétique

Sensorsystem mit zusätzlichem Schließer als Kontrollkontakt 
Sensor system with one additional N/O to be used as a control contact 
Système de détecteurs avec contact à fermeture supplémentaire comme contact de contrôle
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IP 67
Sicherheitssensoren
safety sensors
Détecteurs de sécurité

Kabelsätze siehe S. 170 (Type K 04 .00.)
Cable sets see p. 170 (type no. K 04 .00.)
Câbles associés voir p. 170 (réf. K 04 .00.)

Achtung: bei Ausschöpfung aller Versatztoleranzen und des gesamten Temperaturbereichs 
ist eine Verkürzung des Schaltabstandes möglich.

Caution: If all offset tolerances and the entire temperature range have been exhausted, 
this may result in a reduction of the operating distance.

Attention: si le détecteur est utilisé en dehors des tolérances de positionnement et de la plage de 
température, alors la distance de commutation sera réduite.

Material PBT
material PBT
matériau PBT

Passende Magnetsysteme finden Sie auf Seite 154
Matching magnet systems can be found on page 154

Les aimants correspondants se trouvent à la page 154


